
 

 

 

  

 

Fiche technique

 

 

Borne Interactive 10 et 14 Pouces

 
  

 

 

Borne   

Métallique 
Métallique acier inoxydable en 

hypoxie   

Habillage personnalisé Selon la charte du client 

Taille d’écran tactile 

Marque  ExpressDisplay 

Taille de l’écran 10 pouces ou 14 pouces
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Système  

Processeur ARM A64Quadcore 64 bits 

Mémoire RAM 2GB DDR3 

Mémoire Flash 8GB eMMC

Système d’exploitation Android 7.0 ou versions ultérieures 

Affichage  
Ecran Tactile PCAP avec 10 points 

Resolution 1920*1080 16:9 FULL HD 

Contrast 1000 :1 

Forte luminosité 400cd/m2 

Réseaux  
WiFi 802.11b/g/n 

Ethernet 1Gbps  avec PoE 

BlueTooth BlueTooth 4.0 

Interfaces  
Lecteur carte SD Supporté 

Mini USB x1 USB OTG 

USB Host x3 USB Host 2.0 

Adaptateur alimentation 12V / 3A 

Protocoles multimedia  
Video MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV resolution 1080p 

Audio MP3/WMA/AAC etc 

Image jpeg, jpg 

Camera 2 million pixel 


